Bode-Komponenten
	Komponente
	Asymptoten
	Verhalten

	Verstärkung,

PT0

[image: image1.emf]F(s) = K
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	Wenn K > 1, 20 log K > 0

Wenn K < 1, 20 log K < 0

Positive Verstärkung hat immer  = 0°.  Einem System hinzugefügt, verlegt sie den Betragsgang nach oben (K>1) oder nach unten (K<1).  
Negative Verstärkung hat immer  =       -180°.

	Differenzierer,
DT0, kd = 1
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	Hat eine konstante Steigung von 20 dB/dcd

Mit s = j und  = 1, A = 1, also 20 log A = 0.

Also der Betragsgang des Differenzierers kreuzt die -Achse an  = 1.

Ein s-enthaltendes System ist erkennbar, weil  immer kleiner sein kann und der Betragsgang hat noch eine Steigung.  Dazu fängt  immer bei 90° an.

	Integrator,
IT0, ki = 1
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	Hat einen konstanten Abfall von -20 dB/dcd 
Mit s = j und  = 1, A = 1, also 20 log A = 0.

Also der Betragsgang des Integrators kreuzt die -Achse an  = 1.

Ein 1/s-enthaltendes System ist erkennbar, weil  immer kleiner sein kann und der Betragsgang hat noch einen Abfall.  Dazu fängt  immer bei -90° an.

	Vorhalteglied 1. Ordnung
PDT0, kp = 1
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	Der Betragsgang fängt bei 0 dB an.  Die Asymptote beginnt eine Steigung von 20 dB/dcd an der Bruchfrequenz (1/T).  Echte Kurve liegt ungefähr 3 dB über die Asymptote an der Bruchfrequenz.
 fängt bei 0 an und steigt bis zu 90°.  
 = 45° an der Bruchfrequenz.

	Verzögerungsglied 1. Ordnung

PT1, kp = 1

[image: image9.emf]F(s) = 

1 Ts+1
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	Der Betragsgang fängt bei 0 dB an.  Die Asymptote beginnt einen Abfall von -20 dB/dcd an der Bruchfrequenz (1/T).  Echte Kurve liegt ungefähr 3 dB unter die Asymptote an der Bruchfrequenz.
 fängt bei 0 an und senkt bis zu -90°.  
 = -45° an der Bruchfrequenz.

	Vorhalteglied 2. Ordnung

PDD2T0, kp = 1
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	Der Betragsgang fängt bei 0 dB an.  Die Asymptote beginnt eine Steigung von 40 dB/dcd an der Eigenfrequenz.  Das Verhalten in der Nähe der Eigenfrequenz hängt von D ab.
 fängt bei 0 an und steigt bis zu 180°.  
 = 90° an der Eigenfrequenz.

	Verzögerungsglied 2. Ordnung

PT2, kp = 1
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	Der Betragsgang fängt bei 0 dB an.  Die Asymptote beginnt einen Abfall von -40 dB/dcd an der Eigenfrequenz.  Das Verhalten in der Nähe der Eigenfrequenz hängt von D ab.
 fängt bei 0 an und senkt bis zu -180°.  
 = -90° an der Eigenfrequenz.
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